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Введение 

В настоящем документе представлены обосновывающие материалы к ак-
туализированной схеме теплоснабжения сельского поселения Алакуртти 
Мурманской области на период 2019-2033 годы (далее по тексту – Схема теп-
лоснабжения). 

В процессе работы специалистами исполнителя в качестве основных за-
конодательных и нормативно-правовых актов применялись: 

– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс РФ»; 

– Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
– Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
г.  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 
г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации»; 

– Генеральный план муниципального образования  
сельское поселение Алакуртти.  

Главными целями актуализации Схемы теплоснабжения стали: 
 удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноси-

тель; 
 обеспечение надёжного теплоснабжения наиболее экономичным спосо-

бом при минимальном воздействии на окружающую среду; 
 экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения; 
 внедрение энергосберегающих технологий. 

Актуализация Схемы теплоснабжения сельского поселения Алакуртти на 
2019 – 2033 годы проводилась с соблюдением следующих принципов:  

– обеспечения безопасности и надёжности теплоснабжения потребите-
лей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

– обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и по-
требления тепловой энергии с учётом требований, установленных 
федеральными законами; 
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– обеспечения приоритетного использования комбинированной выра-
ботки тепловой и электрической энергии для организации тепло-
снабжения с учётом экономической обоснованности; 

– соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих 
организаций и интересов потребителей; 

– минимизации затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу теп-
ловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе; 

– обеспечения недискриминационных и стабильных условий осущест-
вления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабже-
ния; 

– согласования Схемы теплоснабжения с иными программами разви-
тия сетей инженерно-технического обеспечения сельского поселения 
Алакуртти Мурманской области. 

Схема теплоснабжения актуализировалась на основе анализа фактиче-
ских тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, 
структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников 
тепла, тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рас-
смотрения вопросов надёжности, экономичности, а также на основе результа-
тов инструментальных измерений режимных параметров работы оборудова-
ния источников тепла и тепловых сетей. 

Актуализированная Схема теплоснабжения является предпроектным 
документом, в котором обосновывается экономическая целесообразность и 
хозяйственная необходимость проектирования и строительства новых, рас-
ширения и реконструкции существующих теплоисточников и тепловых сетей. 

Следует отметить, что согласно п. 2 постановления Правительства РФ 
№154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» при разработке схем теплоснабжения поселений 
с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с до-
кументами территориального планирования используется индивидуальное 
теплоснабжение потребителей тепловой энергии, соблюдение требований, 
указанных в пунктах 3 - 49 требований к схемам теплоснабжения и пунктах 
12 - 24 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабже-
ния, утвержденных настоящим постановлением, не является обязатель-
ным. 
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРО-
ИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 

Теплоснабжение сельского поселения Алакуртти организовано на базе 
централизованного теплоснабжения с источником некомбинированной выра-
ботки тепловой энергии – котельной. Эксплуатацию котельной осуществляет 
ЖЭ(К)О №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного 
флота. 

 

а) Зоны действия производственных котельных 

Котельная относится к производственной в случае использования тепло-
вой энергии (пар или горячая вода) для технологических целей. 

Таким образом, производственные котельные в сельском поселении Ала-
куртти отсутствуют. 

 

б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Индивидуальное теплоснабжение на территории сельского поселения 
Алакуртти отсутствует.  
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Часть 2. Источники тепловой энергии 

2.1. Источники тепловой энергии  

Котельная (местонахождение – ул. Содружества, 7) введена в дейст-
вие с 1994 года. 

В котельной установлены два паровых котла марки «NST-1.28-1.0» и 
четыре водогрейных «NWTB-20/1.6-180».  

Основным видом топлива для них является мазут. 
Установленная мощность котельной составляет 73,9 Гкал/час.  
Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется 

для нужд отопления и горячего водоснабжения (ГВС). 
 

а) Структура основного оборудования 

В таблице 1.2.1 приведена структура основного оборудования ко-
тельной. 

Таблица 1.2.1.1 
Структура водогрейных котлов 

(вместе с техническими характеристиками) 
Тип, марка кот-

ла 
NWTB-20/1.6-

180 
NWTB-20/1.6-

180 
NWTB-20/1.6-

180 
NWTB-20/1.6-

180 
Завод-

изготовитель NOVIKAT NOVIKAT NOVIKAT NOVIKAT 

Год изготовле-
ния 1993 1993 1993 1993 

Год ввода в экс-
плуатацию 1994 1994 1994 1994 

Температура 
расчетная 180 180 180 180 

Температура 
рабочая 150 150 150 150 

Поверхность 
нагрева, м2 472 472 472 472 

 
Таблица 1.2.1.2 

Структура паровых котлов 
(вместе с техническими характеристиками) 

Марка котла NST-1.28-1.0 NST-1.28-1.0 
Завод-изготовитель NOVIKAT NOVIKAT 
Год изготовления 1993 1993 

Год ввода в эксплуатацию 1994 1994 
Температура пара, град. 184 184 
Давление пара, кгс/см2 10 10 
Поверхность нагрева, м2 110 110 

Производительность т пара/часа 4.4 4.4 
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Таблица 1.2.1.3 

Структура деаэраторов 
(вместе с техническими характеристиками) 

Тип, марка 2 x PS-350-360-AC 2 x PS-350-360-AC 
Завод-изготовитель - - 
Год изготовления 1993 1993 

Год ввода в эксплуатацию 1994 1994 
Полезная емкость бака, м3 19,5 19,5 
Производительность, м3/ч 20 20 
Давление пара, кгс/см2 20 20 

Температура питательной 
воды 105 105 

 
Таблица 1.2.1.4 

Структура насосного оборудования 
(вместе с техническими характеристиками) 

Назначение Сетевой Сетевой Смеситель-
ный 

Смеситель-
ный 

Смеситель-
ный 

Тип, марка KSB HPK S 
250-500 

KSB HPK S 
250-500 

KSB HPK 
580-160 

KSB HPK 
580-160 

KSB HPK 
580-160 

Производи-
тельность, 

м3/ч 
849 849 120 120 120 

Напор, м 55 55 10 10 10 
Мощность, 

кВт 200 200 7,5 7,5 7,5 

 

Назначение 
Смеситель-

ный 
Смеси-
тельный 

Смеси-
тельный 

Смеси-
тельный 

Смеситель-
ный Сетевой 

Тип, марка KSB HPK 
580-160 

KSB HPK 
580-160 

KSB HPK 
580-160 

KSB HPK 
580-160 

KSB HPK 
580-160 

KSB ETAB 
LOCK 40 
315/ 304,2 

Производи-
тельность, 

м3/ч 
120 120 120 120 120 9 

Напор, м 10 10 10 10 10 2,5 
Мощность, 

кВт 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5,5 

 

Назначение 
подпиточ-
ный сети 
отопления 

подпиточ-
ный сети 
отопления 

циркуля-
ционный 

циркуля-
ционный 

сети ото-
пления 

сети ото-
пления 

Тип, марка CR 8-140 CR 8-140 TEK-MO 
LPR 80-130 

TEK-MO 
LPR 80-130 

TEK-MO 
NEK- 125 

TEK-MO 
NEK- 125 

Производи-
тель-

ность,м3/ч 
7,9 7,9 44 44 80 80 

Напор, м 13 13 12 12 10 10 
Мощность, 

кВт 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
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Назначение ГВС ГВС питатель-
ный воды 

питатель-
ный воды 

питатель-
ный воды 

питатель-
ный воды 

Тип, марка WILO Ipn 
50/160 3/2 

WILO Ipn 
50/160 3/2 

KSB HPK 
580-160 

KSB HPK 
580-160 

KSB HPK 
580-160 

KSB HPK 
580-160 

Производи-
тель-

ность,м3/ч 
14,4 14,4 5,5 5,5 5,5 5,5 

Напор, м 30 30 120 120 120 120 
Мощность, 

кВт 
5,5 5,5 4 4 4 4 

 

Назначе-
ние 

конденсат-
ный 

конденсат-
ный водяной водяной Насос сети 

отопления 
Насос сети 
отопления 

Тип, марка 
KSB ETAB 
LOCK 40 
315/ 304,2 

KSB ETAB 
LOCK 40 
315/ 304,2 

WILO C-40-
27 

WILO C-40-
27 

WI 40 IPn 
50/224 1,5/4 

WI 40 IPn 
50/224 1,5/4 

Производи-
тельность, 

м3/ч 
9 9 16 16 7,9 7,9 

Напор, м 25 25 17 17 15 15 
Мощность, 

кВт 3 3 2,2 2,2 1,5 1,5 

 

Назначение для дополни-
тельной воды 

для дополни-
тельной воды 

питательный 
химикатов 

питательный 
химикатов 

Тип, марка CR-8 30 CR-8 30 TVg CC3 TVg CC3 
Производитель-

ность, м3/ч 8 8 2,3 2,3 

Напор, м 25 25 01 01 
Мощность, кВт 1,1 1,1 0,25 0,25 
 

б) Параметры установленной тепловой мощности котлов 

В таблице 1.2.2 представлены сведения о параметрах установлен-
ной тепловой мощности как в целом по источнику тепловой энергии, 
так и отдельно по котлам. 

Таблица 1.2.2 
Сведения о параметрах установленной тепловой мощности 

№ 
п/п 

Тип оборудова-
ния – марка кот-

ла 

Теплопроизво-
дительность 

котла, Гкал/час 

Количество 
единиц обору-
дования, шт. 

Итого по обору-
дованию, 
Гкал/час 

Итого по 
источнику, 
Гкал/час 

1 NWTB-20/1.6-180 17,9 4 68,76 
73,9 

2 NST-1.28-1.0 2,57 3 4,14 
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в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой те-
пловой мощности 

В процессе анализа технических и технологических характеристик 
котельной выявлены ограничения тепловой мощности. 

Параметры располагаемой тепловой мощности приведены в табли-
це 1.2.3. 

Таблица 1.2.3 
Параметры располагаемой тепловой мощности 

Существующая располагаемая мощность 
в сетевой воде, Гкал/час  

Существующие ограничения тепловой 
мощности, Гкал/час 

73,9 0,0 

 

г) Объём потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощ-
ности нетто 

Объём потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности 
нетто по источнику теплоэнергии приведены в таблице 1.2.4. 

Таблица 1.2.4 
Объём потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя и 
параметры тепловой мощности нетто по источнику теплоэнергии 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя Ед.изм. Значение  

показателя 

1 
Объём потребления тепловой энергии на собственные 
нужды  

Гкал/час 2,05 

2 
Объём потребления тепловой энергии на хозяйственные 
нужды 

Гкал/час 0,0 

3 Затраты теплоносителя на собственные нужды  Гкал/час 0,0 

4 Затраты теплоносителя на хозяйственные нужды  Гкал/час 0,0 

5 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

Гкал/час 73,9 

6 Существующая тепловая мощность нетто Гкал/час 71,85 

 

д) Срок ввода в эксплуатацию котлов, год последнего освидетельство-
вания при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ре-
сурса и мероприятия по продлению ресурса 

Сведения о вводе в эксплуатацию котлов представлены в таблицах 
1.2.1.1-1.2.1.2. 
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Как видно из таблиц фактический срок службы котлов превышает 
назначенный срок службы на котельной. 

 

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 
установок (если источник тепловой энергии - источник комбиниро-
ванной выработки тепловой и электрической энергии) 

Источник тепловой энергии (котельная) работают в режиме неком-
бинированной выработки тепловой энергии. В связи с этим схему выда-
чи тепловой мощности, структуру теплофикационных установок для ис-
точника, работающего в режиме комбинированной выработки, описать 
не представляется возможным. 

 

ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 
тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения темпе-
ратур теплоносителя 

Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется по утвер-
ждённому температурному графику - 130/700С, обеспечивающего в те-
чение отопительного сезона заданную внутреннюю температуру отап-
ливаемых помещений при неизменном расходе сетевой воды. 

Регулирование отпуска теплоэнергии - центральное качественное, 
заключающееся в изменении температуры воды в подающем трубопро-
воде в зависимости от метрологических параметров, прежде всего от 
температуры наружного воздуха. Расчётный расход циркулирующей в 
системе воды при этом методе поддерживается постоянным. 

Температурная инерционность существующего метода регулирова-
ния, связанная со значительными циркуляционными объёмами тепло-
носителя, протяжённостью теплотрасс и потерями, приводит к тому, что 
теплоснабжающая организация в осенне-весенний периоды, при доста-
точно высоких температурах и существенных колебаниях наружного 
воздуха, отпускает тепловой энергии больше нормированной, а в диа-
пазоне низких зимних температур подаёт теплоноситель с температу-
рой ниже графика и потребитель вынужден оплачивать некачествен-
ное тепло, испытывая при этом неудобства. 

Выбор графика отпуска тепла обусловлен технологическими осо-
бенностями оборудования источника, тепловых сетей и потребителей.  
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з) Среднегодовая загрузка оборудования 

Состав работающего оборудования на котельной определяется в за-
висимости от фактического значения отпуска тепловой энергии потре-
бителям. 

Среднегодовая загрузка оборудования котельной – 20,8%. 
Информация о среднегодовой загрузке котельного оборудования ко-

тельной приведена в таблице 1.2.7. 
Таблица 1.2.7 

Информация о среднегодовой загрузке котельного оборудования 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. изм. Значение 

1 Выработка тепловой энергии источником в течение года тыс. Гкал 95,03 

2 
Число часов использования тепловой мощности источника 
теплоснабжения 

час/год 1322 

3 
Число часов работы источника теплоснабжения согласно 
СП 131.13330.2012 

час/год 6360 

4 Среднегодовая загрузка оборудования % 20,8 

 

и) Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети 

Учёт количества тепла, отпущенного в тепловую сеть, ведётся с по-
мощью счётчика тепловой энергии. 
 

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 
тепловой энергии 

За последние три года были зафиксированы отказы основного и 
вспомогательного оборудования. 
 

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей экс-
плуатации источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей экс-
плуатации котельной отсутствуют.  
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Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника теп-
ловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых 
пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или 
промышленный объект 

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и го-
рячего водоснабжения. 

Система теплоснабжения двухтрубная/четырехтрубная, закрытая.  
Схема тепловых сетей радиально-тупиковая.  
Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по за-

висимой схеме со смешением. 
Насосное и другое электротехническое оборудование, предназна-

ченное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсут-
ствует.    

 

б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников теп-
ловой энергии на бумажных носителях 

Схема тепловых сетей в зоне действия котельной представленав ви-
де картографического документа. 

 

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, 
тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, 
краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением 
наименее надёжных участков, определением их материальной харак-
теристики и подключенной тепловой нагрузки 

На момент разработки Схемы теплоснабжения общая протяжён-
ность тепловых сетей, эксплуатируемых, составила 18981,0 м в одно-
трубном исчислении. 

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки.  
В качестве изоляционного материала используется мин. вата и 

ППУ.  
Общая характеристика систем транспорта теплоэнергии приведена 

в таблице 1.3.1. 
Необходимо отметить, что для восприятия температурных удлине-

ний теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и 
деформаций используются естественные изменения направления трас-
сы (самокомпенсация) и компенсаторы. 
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Таблица 1.3.1 
Общая характеристика трубопроводов тепловой сети 

 

Наименование участка 

Протя-
женность 
участка, 

м 

Тип про-
кладки 

Год про-
кладки 

Толщина, тип тепло-
изоляционного мате-

риала, 

Диаметр трубопрово-
дов отопления, мм 

Диаметр трубопроводов 
ГВС, мм 

подающий обрат-
ный подающий циркуля-

ционный 
Внутриквартальные 

от котельной нив. № 3   до  камеры   № 1 66 подземный 1993 225мм Пенополиуретан 133 133 89 89 
от камеры  № 1 до  камеры № 13 65 подземный 1993 225мм Пенополиуретан 133 133 89 89 
от камеры  № 13 до  здания  инв. № 8 10 подземный 1993 160мм Пенополиуретан 89 89 89 89 
 от камеры  № 13  до здания инв. № 1 58 подземный 1993 225мм Пенополиуретан 89 89 89 89 
от камеры  № 1 до камеры  № 2 108 подземный 1993 160мм Пенополиуретан 133 133 89 89 
от камеры  № 2  до здания инв. № 2 30 подземный 1993 225мм Пенополиуретан 89 89 89 89 
от камеры  № 2  до Ж/дома инв. № 9 72 подземный 1993 225мм Пенополиуретан 133 133 89 89 
 от Ж/дома инв.  № 9  до камеры  № 4 128 подземный 1993 160мм Пенополиуретан 89 89 76 76 
 от камеры  № 4  до Школы  55 подземный 1993 160мм Пенополиуретан 89 89 76 76 
 от Школы  до Теплицы 22 подземный 1993 125мм Пенополиуретан 57 57 - - 
 от Ж/дома инв.  № 9  до камеры  № 5 48 подземный 1993 160мм Пенополиуретан 89 89 89 89 
 от камеры  № 5  до Сада инв. № 5 46 подземный 1993 160мм Пенополиуретан 89 89 89 89 
от Ж/дома инв.  № 9  до камеры  № 3 11 подземный 1993 225мм Пенополиуретан 133 133 89 89 
от камеры  № 3  до Ж/дома инв. № 12 149 подземный 1993 225мм Пенополиуретан 133 133 89 89 
от Ж/дома инв.  № 12  до камеры  № 12 47 подземный 1993 225мм Пенополиуретан 133 133 89 89 
 от камеры  № 12  до Ж/дома инв. № 19 41 подземный 1993 225мм Пенополиуретан 133 133 89 89 
от Ж/дома инв. № 19  до Ж/дома инв. № 
30 42 подземный 1993 140мм Пенополиуретан 76 76 57 57 

 от Ж/дома инв.  № 19  до камеры  № 10 117 подземный 1993 160мм Пенополиуретан 89 89 76 76 
 от камеры  № 10  до Ж/дома инв. № 28 30 подземный 1993 160мм Пенополиуретан 89 89 76 76 
от Ж/дома инв. № 28  до Ж/дома инв. № 
25 113 подземный 1993 140мм Пенополиуретан 76 76 76 76 

от Ж/дома инв.  № 28  до камеры  № 9 48 подземный 1993 160мм Пенополиуретан 89 89 57 57 
от камеры  № 9  до Ж/дома инв. № 32 19 подземный 1993 160мм Пенополиуретан 89 89 57 57 
от Ж/дома инв.  № 28  до камеры  № 11 226 подземный 1993 160мм Пенополиуретан 89 89 76 76 
от камеры  № 11  до Магазина инв. № 6 21 подземный 1993 160мм Пенополиуретан 89 89 57 57 
от Ж/дома инв.  № 12  до камеры  № 6 107 подземный 1993 140мм Пенополиуретан 133 133 76 76 
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Наименование участка 

Протя-
женность 
участка, 

м 

Тип про-
кладки 

Год про-
кладки 

Толщина, тип тепло-
изоляционного мате-

риала, 

Диаметр трубопрово-
дов отопления, мм 

Диаметр трубопроводов 
ГВС, мм 

подающий обрат-
ный подающий циркуля-

ционный 
от камеры  № 6  до Ж/дома инв. № 14 2 подземный 1993 140мм Пенополиуретан 76 76 76 76 
от камеры  № 6 до  камеры № 7 42 подземный 1993 140мм Пенополиуретан 76 76 76 76 
от камеры  № 7 до Ж/дома инв. № 15 11 подземный 1993 140мм Пенополиуретан 76 76 76 76 
от камеры  № 7 до  камеры № 8 145 подземный 1993 140мм Пенополиуретан 76 76 76 76 
от камеры  № 8 до  здания инв. № 7 51 подземный 1993 140мм Пенополиуретан 76 76 76 76 
от здания инв. № 7 до  Гаража  20 подземный 1993 125мм Пенополиуретан 57 57 - - 

Магистральные 
от котельной нив. № 3   до  камеры   № 14 1460 надземная 1993 80мм, мин.вата, сталь 350 350 - - 
от врезки в сеть  до  ЦТП инв. № 244 530 надземная 1993 80мм, мин.вата, сталь 219 219 - - 
от камеры № 14   до  ЦТП инв.  № 132 520 надземная 1993 80мм, мин.вата, сталь 219 219 - - 
от камеры  № 14 до  камеры № 15 495,5 надземная 1993 80мм, мин.вата, сталь 250 219 - - 
от камеры № 15   до  ЦТП инв.  № 308 2,5 надземная 1993 80мм, мин.вата, сталь 219 219 - - 
от камеры № 15   до  ЦТП инв.  № 222 600 надземная 1993 80мм, мин.вата, сталь 108 108 - - 
от камеры № 15 до  камеры № 16 400 надземная 1993 80мм, мин.вата, сталь 219 219 - - 
от камеры № 16   до  ЦТП инв.  № 242 43 надземная 1993 80мм, мин.вата, сталь 219 219 - - 
от котельной нив. № 3   до  камеры   № 17 680,5 надземная 1993 80мм, мин.вата, сталь 219 219 - - 
от камеры № 17   до  ЦТП инв.  № 151 113 надземная 1993 80мм, мин.вата, сталь 133 133 - - 
от котельной нив. № 3   до  камеры   № 18 148 надземная 1993 80мм, мин.вата, сталь 219 219 - - 
от камеры № 18   до  ЦТП инв.  № 143 459 надземная 1993 80мм, мин.вата, сталь 159 159 - - 
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г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей ар-
матуры на тепловых сетях 

В качестве запорной арматуры на тепловых сетях используются за-
движки.  
 
д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 
павильонов 

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по 
различным проектам разных лет. 

Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и 
специальные устройства для регулировки и наладки давления в них. 

Павильонов для размещения регулирующей и отключающей арма-
туры на территории поселения нет. Тепловые камеры выполнены из 
железобетонных блоков и кирпича. Перекрытия камер–
железобетонные. 

 

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети 
с анализом их обоснованности 

Отпуск тепла потребителям осуществляется по температурным гра-
фикам центрального качественного регулирования для систем отопле-
ния - 130/700С Как указывалось выше, выбор графиков отпуска тепла 
обусловлен технологическими особенностями оборудования источника, 
тепловых сетей и потребителей. 
 

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 
сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования от-
пуска тепла в тепловые сети 

Фактическая температура на подающем и обратном трубопроводе 
постоянно контролируется дежурным персоналом котельной и соответ-
ствует утверждённому температурному графику. 

 

з) Гидравлические режимы тепловых сетей 

Гидравлические режимы тепловых сетей в сельском поселении 
Алакуртти обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установ-
ленного на источнике тепловой энергии.  

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за по-
следние 5 лет 
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Согласно ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике. Основные поня-
тия. Термины и определения» под отказом понимается событие, за-
ключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. 

В соответствии с РД34.20.801-2000 «Инструкция по расследованию и 
учёту технологических нарушений в работе энергосистем, электростан-
ций, котельных, электрических и тепловых сетей» аварией называется 
разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте; неконтролируемые взрыв и 
(или) выброс опасных веществ. 

Причём аварией на тепловых сетях, согласно п. 2.1.9, будет являть-
ся повреждение магистрального трубопровода тепловой сети в период 
отопительного сезона, если это привело к перерыву теплоснабжения по-
требителей на срок 36 ч и более. 

Под инцидент-отказом или повреждением технических уст-
ройств, применяемых на опасном производственном объекте, согласно 
РД 34.20.801-2000, понимаетсяотклонение от режима технологиче-
ского процесса, нарушение положений федерального закона «о про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов», дру-
гих федеральных законов и иных нормативных правовых актов рос-
сийской федерации, а также нормативных технических документов, 
устанавливающих правила ведения работ на опасном производствен-
ном объекте (если они не содержат признаков аварии). 

Следует отметить, что аварии на тепловых сетях в зоне действия ко-
тельной в течение последних 5 лет происходили. 

Инциденты, вызванные коррозионными повреждениями труб, раз-
рывами сварных швов, коррозией либо деформацией арматуры, засо-
рами и прочими процессами, происходят ежегодно.  

Основной причиной инцидентов (100% случаев) является коррози-
онный износ трубопроводов.    

 

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ре-
монтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстанов-
ление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 

Статистика восстановлений тепловых сетей не предоставлена. 
 

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и пла-
нирования капитальных (текущих) ремонтов 

Проводимая диагностика состояния тепловых сетей основана на 
следующей процедуре: 
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– наружном осмотре и гидравлических и температурных испы-
таниях тепловых сетей и арматуры. 

Планирование ремонтных работ теплоснабжающей организацией 
основано на выполнении следующих мероприятий: 

– контроле за сроками эксплуатации изоляционных материалов, 
трубопроводов и установленной на них арматуры; 

– результатах визуального осмотра состояния тепловых сетей.  
 

м) Описание периодичности и соответствия техническим регламен-
там и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с 
параметрами и методами испытаний (гидравлических, темпера-
турных, на тепловые потери) тепловых сетей 

Испытания тепловых сетей и ремонты выполняются ежегодно – со-
гласно плану-графику. Необходимо отметить, что при планировании 
ремонтных работ организацией учитываются положения «Типовой ин-
струкции по эксплуатации систем транспорта и распределения тепло-
вой энергии (тепловых сетей)» (РД 153-34.0-20.507-98). 

 

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче теп-
ловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчёт от-
пущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

Значения нормативов, включённых в расчёт отпущенных тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя на 2017 г., приведены в таблице 
1.3.6. 

Таблица 1.3.6 
Нормативы технологических потерь и затрат при передаче  

тепловой энергии 

Наименование 
организации 

Годовые затраты и потери те-
плоносителя, м3 

Годовые затраты и потери тепловой 
энергии, Гкал  

нормативные на 2017 г. 

с утеч-
кой 

техноло-
гические 
затраты 

всего 
через 
изоля-
цию 

с затратами 
теплоносите-

ля 
всего 

ЖЭ(К)О №2 - - н.д. - - н.д. 
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о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при 
отсутствии приборов учёта тепловой энергии 

Динамика годовых потерь тепловой энергии при её передаче по те-
пловым сетям за 3 последних года представлена в таблице 1.3.7. 

Таблица 1.3.7 
Потери тепловой энергии при ее передаче в динамике  

за период 2015-2017 годы 

Наименование 
организации 

Годовые потери тепловой энергии, Гкал 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

П
от
ер
и

 т
еп
л
ов
ой

 
эн
ер
ги
и
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тп
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п
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ь 
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 т
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, %
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, %
 

ЖЭ(К)О №2 4,3 94,2 4,6 4,7 91,4 5,2 4,17 90,66 4,6 

 
Относительно фактического отпуска тепловой энергии в сеть доля 

потерь и затрат теплоэнергии находится в пределах 4,6 – 4,7%. 
 

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей экс-
плуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей экс-
плуатации участков тепловых сетей отсутствуют. 

 

р) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок 
потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распростра-
нённых, определяющих выбор и обоснование графика регулирования 
отпуска тепловой энергии потребителям 

Теплопотребляющие установки потребителей присоединены к теп-
ловым сетям в зоне действия котельной по зависимой схеме с узлом 
смешения. Система теплоснабжения – закрытая. В связи с этим принят 
график температурного регулирования отпуска тепловой энергии по-
требителям – 130/70 0С и 95/70 0С. 
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с) Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой 
энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ 
планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоноси-
теля 

Уровень оснащённости потребителей коммерческими приборами 
учёта тепловой энергии составил – 83,5%. 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять меро-
приятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

 

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (тепло-
сетевых) организаций и используемых средств автоматизации, те-
лемеханизации и связи 

Технические средства телемеханизации на тепловых сетях, присое-
динённых к котельной, отсутствуют. 

В  зоне действия котельной функционирует оперативно-
диспетчерская служба. 

В рамках диспетчеризации поставок теплоносителя по теплосети: 
– осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управле-

ние согласованной работой оборудования котельной, тепловых се-
тей и потребителей в соответствии с заданным режимом; 

– участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов ра-
боты теплоисточников и тепловых сетей; 

– ведёт суточные графики режимов работы системы; 
– оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и 

проведение ремонтных работ; 
– руководит действиями персонала, котельной и аварийно-

восстановительных бригад (АВБ) при производстве переключений 
и ремонтных работ на оборудовании тепловых сетей и котельной, 
находящихся в оперативном управлении диспетчера службы; 

– получает разрешение от вышестоящего диспетчерского персонала 
на производство работ по заявкам; 

– выполняет указания и распоряжения вышестоящего диспетчер-
ского персонала, заместителя главного инженера по эксплуата-
ции, касающихся изменений заданных параметров. 
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у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 
пунктов, насосных станций 

На тепловых сетях находятся шесть ЦТП. В ЦТП размещено насос-
ное и теплообменное оборудование. 

Персонал организации осуществляет оперативное управление ЦТП, 
проводит работы по эксплуатационному и ремонтному обслуживанию 
согласно принятому регламенту. 

 

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения дав-
ления 

Защита тепловых сетей от превышения давления не предусмотрена.  
 

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование 
выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

Бесхозяйные тепловые сети в сельском поселении Алакуртти отсут-
ствуют. 
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Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки»   зо-
ной действия источника теплоснабжения называется территория 
поселения, городского округа или её часть, границы которой устанав-
ливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети 
системы теплоснабжения.     

В соответствии с данным определением в сельском поселении Ала-
куртти можно выделить одну зону действия источника тепловой энер-
гии. 

На рисунке1.2 изображена существующая зона действия источника 
теплоснабжения (выделено красным цветом). Следует отметить, что 
контуры вышеназванной зоны установлены по конечным потребите-
лям, подключенным к тепловым сетям. 

В таблице 1.4.1 приведено описание зоны действия источника теп-
лоснабжения. 

 
 

Рисунок 1.2 – Зона действия котельной сельского поселения Алакур-
тти 
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Значения удельной материальной характеристики тепловой сети 
показывают возможный уровень потерь теплоты при её передаче 
(транспорте) по тепловым сетям и позволяют установить зону эффек-
тивного применения централизованного теплоснабжения. 

В зоне высокой эффективности централизованного теплоснабжения 
значение показателя удельной материальной характеристики тепловой 
сети не должно превышать 100 м2/Гкал/ч, а в зоне предельной эффек-
тивности - 200 м2/Гкал/ч. 

По результатам проведённого анализа установлено, что табличное 
значение удельной материальной характеристики тепловой сети ко-
тельной приведённое в таблице 1.4.1, не превышает 200 м2/Гкал/ч. Ис-
ходя из этого можно сделать вывод о том, что система централизованно-
го теплоснабжения в сельском поселении Алакуртти является эффек-
тивной. 

Следует отметить, что удельная материальная характеристика теп-
ловой сети представляет собой отношение материальной характеристи-
ки тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, к при-
соединённой к этой тепловой сети тепловой нагрузке (формула 1). 

Формула 1: 

,  (м2/Гкал/ч) 

где 

M – материальная характеристика тепловой сети, м2;   

 – суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника те-
плоты (тепловой мощности), присоединённая к тепловым сетям этого 
источника, Гкал/ч. 

Оценка максимального радиуса теплоснабжения в зонах действия 
котельной производилась путём сопоставления фактических значений 
с расчётными, характеризующими радиус эффективного теплоснабже-
ния. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г.             
№190-ФЗ «О теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабже-
ния называется максимальное расстояние от теплопотребляющей 
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 
теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопо-
требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесо-
образно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло-
снабжения. 

Ввиду отсутствия утверждённого нормативно-правового акта по оп-
ределению радиуса эффективного теплоснабжения, его расчёт осущест-
влялся на основании методики, предложенной кандидатом техниче-
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ских наук, советником генерального директора ОАО «Объединение 
ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкиным в журнале «Новости тепло-
снабжения», №9, 2010 г. 

Анализ расчётных и фактических значений показал, что в зоне дей-
ствия котельной радиус эффективного теплоснабжения не превышен. 
Исходя из этого, подключение теплопотребляющих установок в системе 
теплоснабжения котельной возможно без значительного увеличения 
совокупных расходов на эксплуатацию системы. 
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Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, 
групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источ-
ников тепловой энергии 

а) Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах 
территориального деления при расчётных температурах наружного 
воздуха 

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и ут-
верждения» под термином «расчётный элемент территориального де-
ления» понимается территория поселения, городского округа или её 
часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в не-
изменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.  

Элементом территориального деления называется территория 
поселения, городского округа или её часть, установленная границами 
административно-территориальных единиц (пп. «ж» п. 2 постановле-
ния Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154). 

Исходя из вышеизложенных положений действующего законода-
тельства РФ в сельском поселении Алакуртти можно выделить четыре 
расчётных элемента территориального деления: с. Алакуртти, н.п. 
Кайралы, н.п. Куолоярви и н.п. Приозерный. Централизованное тепло-
снабжение существует только в с. Алакуртти. 

Следует отметить, что при формировании сведений о потреблении 
тепловой энергии в качестве базового уровня были приняты данные 
2015 г.  

Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах 
территориального деления сельского поселения Алакуртти при расчёт-
ных температурах наружного воздуха приведены в таблице 1.5.1. 

Таблица 1.5.1 
Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах 

территориального деления при расчётных температурах наружного 
воздуха 

Наименование рас-
чётного элемента 
территориального 

деления  
 

Значения подключенных (максимальных) тепловых нагрузок 
(при расчётных температурах наружного воздуха), Гкал/ч 

в т.ч. на цели: суммар-
ная на-
грузка отопления 

горячего 
водоснаб-
жения 

вентиля-
ции 

техноло-
гии 

с. Алакуртти н.д. н.д. - - 36,98 
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б) Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в мно-
гоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии 

В сельском поселении Алакуртти в жилых помещениях многоквар-
тирных домов индивидуальные квартирные источники тепловой энер-
гии отсутствуют. 

в) Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах 
территориального деления за отопительный период и за год в целом 

Потребление тепловой энергии в расчётных элементах территори-
ального деления за отопительный период 2015 г. и в целом за год опре-
делено согласно показателям приборов учета и расчетно-нормативным 
методом (для потребителей, не оборудованных приборами учета). Свод-
ные результаты расчёта приведены в таблице 1.5.2. 

Таблица 1.5.2 
Потребление тепловой энергии в расчётных элементах территори-

ального деления за отопительный период и за 2015 год в целом 

Наименование расчётного элемен-
та территориального деления  

Потребление тепловой энергии, Гкал/ч 

за отопительный период  за год в целом 

с. Алакуртти н.д. 36,98 

г) Значения потребления тепловой энергии при расчётных темпера-
турах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой 
энергии 

На территории сельского поселения Алакуртти одна зона действия 
источника тепловой энергии. Информационные данные приведены в 
таблице 1.5.2. 

 
д) Существующие нормативы потребления тепловой энергии для на-
селения на отопление и горячее водоснабжение 

С 1 января 2016 г. вступили в силу приказы Министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 
22.01.2016 г. №9 «О внесении изменений в приказ Министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 
11.03.2013 №34»и №10 «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области 
от 11.03.2013 №34». 
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии 

а) Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и теп-
ловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях 
и присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой 
энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного 
источника тепловой энергии - по каждому из выводов 

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
введены следующие понятия:  

-установленная мощность источника тепловой энергии - сумма но-
минальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуа-
тацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии по-
требителям на собственные и хозяйственные нужды; 

-располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, 
равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом 
объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том чис-
ле по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате 
эксплуатации на продлённом техническом ресурсе (снижение параметров 
пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных 
котлоагрегатах и др.); 

-мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная 
располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепло-
вой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 

«Методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабже-
ния», утверждёнными приказами Минэнерго России, Минрегиона России 
от 29.12.2012 г. №565/667, установлен порядок формирования балансов 
тепловой мощности.  

Таким образом, с учётом требований действующего законодательства 
разработчиком Схемы теплоснабжения был сформирован баланс установ-
ленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котель-
ной сельского поселения Алакуртти, приведённый в таблице 1.6.1. 
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Таблица 1.6.1  
Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне 

действия котельной с присоединённой нагрузкой, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование показателя  
Значение  
показателя 

1 Установленная мощность оборудования 73,9 

2 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов 25 

3 Располагаемая мощность оборудования 73,9 

4 Потери располагаемой тепловой мощности 0,0 

5 Собственные нужды 2,05 

6 Потери мощности в тепловой сети 3,96 

7 Присоединенная тепловая нагрузка 36,98 

8 Резерв (+) дефицит (-) тепловой мощности 30,91 

9 Доля резерва 41,9 

 

Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельной 
сельского поселения Алакуртти показал, что на источнике тепловой энер-
гии выявлен резерв тепловой мощности, создающий положительные усло-
вия для прироста нагрузок централизованного теплоснабжения. 

 

б) Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источ-
нику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников 
тепловой энергии 

Значения доли резерва тепловой мощности нетто у источника тепло-
вой энергии – более 40,0%. Дефицит тепловой мощности на котельной от-
сутствует. 

 

в) Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии 
от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и 
характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по 
пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к 
потребителю 

Гидравлические режимы тепловых сетей в сельском поселении Ала-
куртти обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного 
на источниках тепловой энергии.  
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Проведённый анализ показал, что существующие тепловые сети имеют 
резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой 
энергией новых потребителей. 

 

г) Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последст-
вий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

В процессе формирования баланса тепловой мощности и тепловой на-
грузки в зоне действия источника тепловой энергии сельского поселения 
Алакуртти установлено, что его мощность является избыточной. Дефицит 
тепловой мощности на котельной не возникает. 

 

д) Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 
возможностей расширения технологических зон действия источников с 
резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом 
тепловой мощности 

На территории сельского поселения Алакуртти одна технологическая 
зона действия источника тепловой энергии. Как указывалось выше, на 
котельной сельского поселения Алакуртти существует резерв тепловой 
мощности нетто.  
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Часть 7. Балансы теплоносителя 

а) Утверждённые балансы производительности водоподготовительных 
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального по-
требления теплоносителя в теплоиспользующих установках потреби-
телей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и ис-
точников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепло-
вую сеть 

Баланс производительности водоподготовительной установки теплоно-
сителя для тепловых сетей не утвержден. 

 

б) Утверждённые балансы производительности водоподготовительных 
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального по-
требления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабже-
ния 

Баланс производительности водоподготовительной установки теплоно-
сителя для тепловых сетей не утвержден. 
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Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и сис-
тема обеспечения топливом 

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для 
каждого источника тепловой энергии 

В качестве топлива на котельной используется мазут М-100 ГОСТ 
10585-99. 

Данные по топливному хозяйству представлены в таблице 1.8.1.1. 
Таблица 1.8.1.1  

Топливное хозяйство котельной 

Вместимость тыс. м3  3000 

Марки резервуаров:  
РВС - 3000  
РВС - 3000  

Стальной горизонтальный, заглубленный с 
теплоизоляции. 

Стальной горизонтальный, заглубленный с 
теплоизоляции. 

Вместимость тыс. т  2,784 

Мертвый остаток тыс. т  0,236 

Рабочий объем резервуара тыс. т  2,548 

Способ подачи топлива к котлам  трубопровод 

Способ удаления шлака из котельной  Вручную 
Способ доставки топлива на прикотельный 
склад  Железнодорожным транспортом 

Удаленность МНС от котельной  10 м 

Протяженность мазутопроводов от топливно-
го склада до котельной  

Надземный 
D-150 мм L-58 м 
D-100 мм L-58 м 

утепление: мин-вата, сталь 

 
В таблице 1.8.1 приведён топливный баланс источника тепловой энер-

гии за 2017 г. 
Таблица 1.8.1 

Топливный баланс источника тепловой энергии  

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Вид основного топ-
лива 

Расход натурально-
го топлива, т 

Расход условного 
топлива, тыс. т у.т. 

1 Приход 
мазут М-100 

10773,5 15,41 
2 Расход 10773,5 15,41 
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б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 
обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

На источнике тепловой энергии резервное и аварийное топливо не 
предусмотрено. В связи с этим провести оценку обеспечения в соответст-
вии с нормативными требованиями невозможно.  

Следует отметить, что на территории котельной расположен резерв-
ный топливный бак с мазутом. Краткая характеристика представлена в 
таблице 3.1. 

Таблица 1.8.1 
Сведения о резервном топливном баке 

Наименование показателя 
Значение  
показателя 

Примечание 

№ бака в котельной  3 - 

Материал корпуса  сталь - 

Объем бака, м3  8 - 

Тип материала теплоизоляции  мин-вата, сталь - 

Тип топлива  Дизельное топливо - 

Год установки  1993 - 

 
Нормативный запас топлива на котельной составляет – 1180,395 т. 
 

в) Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от 
мест поставки 

В таблице 1.8.2 представлены особенности характеристик топлива (ма-
зут М-100), поставляемого на котельную. 

Таблица 1.8.2 
Особенности характеристик топлива (мазут М-100), поставляемого на 

источник тепла 

№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Норма по 
ГОСТ 

10585-99 

Фактическое 
значение 

1 
Вязкость при 100 °С не более условная, градусы ВУ  
или кинематическая, м2/с (сСт) 

6,8 6,7 

50,0*10-6 
(50,0) 

- 

2 Зольность, % не более, для мазута зольного 0,14 0,13 

3 Массовая доля механических примесей, % не более 1,0 0,097 

4 Массовая доля воды, % не более 1,0 0,75 

5 Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутствие отсутствие 

6 Массовая доля серы, % не более 3,5 3,65 

7 Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 110 98 
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№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Норма по 
ГОСТ 

10585-99 

Фактическое 
значение 

8 Температура застывания, °С, не выше 25 25 

9 
Теплота сгорания (низшая) в пересчёте на сухое топливо 
(не бракованная), Кдж/кг, не менее 

39900 39257 

10 Плотность при 20 °С, км/м3 
Не норми-
руется 

1015 

 

По результатам анализа состава мазута выявлено сверхнормативное 
содержание серы, а также теплота сгорания (низшая) и температура 
вспышки  не соответствуют ГОСТ 10585-99, что свидетельствует о сниже-
нии качества топлива. 

 

г) Анализ поставки топлива в периоды расчётных температур наруж-
ного воздуха 

Поставка топлива в периоды расчётных температур производится без 
ограничений. 
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Часть 9. Надёжность теплоснабжения 

а) Описание показателей, определяемых в соответствии с методиче-
скими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества постав-
ляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих 
деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии 

Для определения общей надёжности системы теплоснабжения приме-
нялись «Методические указания по анализу показателей, используемых 
для оценки надёжности теплоснабжения», утверждённые приказом Ми-
нистерства регионального развития РФ от 26.07.2013 г. №310 (далее – Ме-
тодические указания). В процессе исследования оценивались совокуп-
ность показателей, в их числе: 

– показатель надёжности электроснабжения источников тепловой 
энергии, характеризующихся наличием или отсутствием резервного 
электроснабжения (Кэ); 

– показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энер-
гии, характеризующихся наличием или отсутствием резервного во-
доснабжения (Кв); 

– показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой 
энергии, характеризующихся наличием или отсутствием резервного 
топливоснабжения (Кт);  

– показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед/Ки) 
в результате плановых отключений теплопотребляющих установок 
потребителей; 

– показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой 
энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепло-
вым нагрузкам потребителей (Кб); 

– показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и 
элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства пере-
мычек (Кр); 

– показатель технического состояния тепловых сетей (Кс);  
– показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс); 
– показатель готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организа-

ций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах 
теплоснабжения (Кгот). 
Сводные результаты оценки приведены в таблице 1.9.1. 
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Таблица 1.9.1 
Существующие значения надёжности теплоснабжения 

№ п/п в «Ме-
тодических 
указаниях» 

Наименование  
показателя 

Условное обозна-
чение/ норма-

тивное значение 

Значение по-
казателя 

А 
Показатель надёжности электро-
снабжения источника тепловой энер-
гии 

Кэ 0,6 

 
при наличии резервного электро-
снабжения 

Кэ = 1,0 - 

 
при отсутствии резервного электро-
снабжения 

Кэ = 0,6 0,6 

Б 
Показатель надёжности водоснабже-
ния источника тепловой энергии 

Кв 0,6 

 
при наличии резервного водоснаб-
жения 

Кв = 1,0 - 

 
при отсутствии резервного водо-
снабжения 

Кв = 0,6 0,6 

В 
Показатель надёжности топливо-
снабжения источника тепловой энер-
гии 

Кт 0,5 

 при наличии резервного топлива Кт = 1,0 - 
 при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5 0,5 

З 

Показатель относительного аварий-
ного недоотпуска тепла (Кнед/Ки) в 
результате плановых отключений 
теплопотребляющих установок по-
требителей 

Кнед (Ки) 1,0 

 до 0,1% включительно Кнед = 1,0 1,0 
 от 0,1% до 0,3% включительно Кнед = 0,8 - 
 от 0,3% до 0,5% включительно Кнед = 0,6 - 
 от 0,5% до 1,0% включительно Кнед = 0,5 - 
 свыше 1,0% Кнед = 0,2 - 

Оценка надежности источника тепловой энергии 

 высоконадежный 
Кэ = Кв = Кт = 

Ки = 1 

малонадежный 

 надежный 
Кэ = Кв = Кт = 1 

и Ки = 0,5 

 малонадежный 

Ки = 0,5 и при 
значении мень-
ше 1 одного из 
показателей Кэ, 

Кв, Кт 

 ненадежный 

Ки = 0,2 и при 
значении мень-
ше 1 у 2-х и бо-
лее показателей 

Кэ, Кв, Кт 
    
Г Показатель соответствия тепловой Кб 1,0 
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№ п/п в «Ме-
тодических 
указаниях» 

Наименование  
показателя 

Условное обозна-
чение/ норма-

тивное значение 

Значение по-
казателя 

мощности источника тепловой энер-
гии и пропускной способности тепло-
вых сетей расчётным тепловым на-
грузкам потребителей 

 полная обеспеченность Кб = 1,0 1,0 

 
не обеспечена в размере 10% и ме-
нее 

Кб = 0,8 - 

 не обеспечена в размере более 10% Кб = 0,5 - 

Д 

Показатель уровня резервирования 
источников тепловой энергии и эле-
ментов тепловой сети путем их 
кольцевания и устройства перемычек 

Кр 0,3 

 от 90% до 100% Кр = 1,0 - 
 от 70% до 90% включительно Кр = 0,7 - 
 от 50% до 70% включительно Кр = 0,5 - 
 от 30% до 50% включительно Кр = 0,3 0,3 
 менее 30% включительно Кр = 0,2 - 

Е 
Показатель технического состояния 
тепловых сетей экспл

с

ветх
с

экспл
с

с S

S-S
К   0,52 

 
протяжённость тепловых сетей, на-
ходящихся в эксплуатации 

экспл
сS  8,489 

 
протяжённость ветхих тепловых се-
тей, находящихся в эксплуатации 

ветх
сS  4,046 

Ж 
Показатель интенсивности отказов 
систем теплоснабжения 

  

1 
Показатель интенсивности отказов 
тепловых сетей 

Котк тс 0,8 

 интенсивность отказов, где 
Иотк тс = 

nотк/S(1/(км*год)) 
0,24 

 
количество отказов за предыдущий 
год 

nотк 2 

 
протяжённость тепловой сети (в 
двухтрубном исполнении) данной 
системы теплоснабжения, км 

S 8,489 

 критерии оценки:   
 до 0,2 включительно Котк тс = 1,0 - 
 от 0,2 до 0,6 включительно Котк тс = 0,8 0,8 
 от 0,6 до 1,2 включительно Котк тс = 0,6 - 
 свыше 1,2 Котк тс = 0,5 - 

Н 

Показатель готовности теплоснаб-
жающих (теплосетевых) организаций 
к проведению аварийно-
восстановительных работ в системах 
теплоснабжения 

Кгот = 0,25 * Кп 
+ 0,35 * Км +0,3 * 
Ктр + 0,1 * Кист 

1,0 

И Показатель укомплектованности Кп 1,0 
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№ п/п в «Ме-
тодических 
указаниях» 

Наименование  
показателя 

Условное обозна-
чение/ норма-

тивное значение 

Значение по-
казателя 

ремонтным и оперативно-
ремонтным персоналом 

К 
Показатель оснащённости машина-
ми, специальными механизмами и 
оборудованием 

Км 1,0 

Л 
Показатель наличия основных ма-
териально-технических ресурсов 

Ктр 1,0 

М 

Показатель укомплектованности пе-
редвижными автономными источ-
никами электроснабжения (Кист) 
для ведения аварийно-
восстановительных работ 

Кист 1,0 

Оценка надёжности тепловых сетей 
 высоконадежные более 0,9 

0,66 
 надежные 0,75-0,89 
 малонадежные 0,5-0,74 
 ненадежные менее 0,5 

 
Согласно п. 12 Методических указаний общая оценка надёжности сис-

темы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источ-
ника тепловой энергии и тепловых сетей. 

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется как 
наихудшая из оценок надёжности источника тепловой энергии или теп-
ловых сетей. 

Результаты оценки приведены в таблице 1.9.2. 
Таблица 1.9.2 

Оценка надежности системы теплоснабжения в целом 
№ п/п в «Методических 

указаниях» 
Наименование  
показателей 

Значение пока-
зателя 

Оценка надежности источника тепловой энергии малонадежный 
Оценка надежности тепловых сетей малонадежные 
Оценка надежности системы теплоснабжения в целом малонадежная 

 
Таким образом, проведённый анализ показал, что система теплоснаб-

жения в целом является малонадёжной. 

 

б) Анализ аварийных отключений потребителей 

Аварийное отключение участков тепловой сети во многих случаях 
приводит к отключению незначительного количества потребительских 
систем отопления и ГВС. С увеличением диаметра отключенного трубо-



46 

 

провода тепловой сети, при отсутствии резервирования, количество або-
нентов без циркуляции теплоносителя значительно возрастает. 

 

в) Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей по-
сле аварийных отключений 

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей 
после аварийных отключений, составляет не более 6 часов и в значитель-
ной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип 
прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.  

За предыдущие годы наблюдаются существенные отклонения от нор-
мативного времени восстановления теплоснабжения. 
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Часть 10. Технико - экономические показатели теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций 

Описание технико-экономических показателей базируется на инфор-
мации о результатах хозяйственной деятельности, отражённой в стандар-
тах раскрытия информации теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций, в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством 
РФ.  

Фактические значения технико-экономических показателей не предос-
тавлены. 
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Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

а) Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых 
видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей ор-
ганизации с учётом последних 3 лет 

Динамика утверждённых тарифов на территории сельского поселения 
Алакуртти за последние 3 года представлена в таблице 1.11.1. 
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Таблица 1.11.1 
Информация о тарифах за последние три года, утверждённых органом исполнительной власти субъекта РФ для 

теплоснабжающей и теплосетевой организаций сельского поселения Алакуртти. 

Наименование 
организации 

Реквизиты постановления, которым ут-
верждён тариф 

Дата ввода 
тарифа в дей-

ствие 

Одноставочный 
тариф на тепло-
вую энергию для 
потребителей 

(кроме населения), 
руб. / Гкал 

Темп 
роста 

тарифа, 
% 

Одноставочный 
тариф на тепло-
вую энергию для 
потребителей 

(население), руб. 
/ Гкал 

 
 
Темп 
роста 

тарифа, 
% 

Примечание 

ЖЭ(К)О №2 

Постановление Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области 
№62/19 от 19.12.2014  

01.01.2015 2342,29 - 1687,53 - - 

01.01.2015 2342,29 - 1687,53 - 
компонент 

ГВС 

01.01.2015 25,42 - 20,271 - 
компонент 

ГВС 

01.07.2015 4459,02 142,5 1839,41 109,0  

01.07.2015 3336,92 - 1839,41 - 
компонент 

ГВС 

01.07.2015 25,42 - 22,3 - 
компонент 

ГВС 

Постановление Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области 
№57/11 от 16.12.2015  

01.01.2016 5043,26 151,1 1839,41 100,0 - 

01.07.2016 5562,64 110,3 1839,41 100,0 - 

Постановление Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области 
№56/5 от 20.12.2016 

01.01.2017 5562,64 100,0 1839,41 100,0 - 

01.07.2017 5670,26 101,9 2027,03 110,2 - 
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б) Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 
схемы теплоснабжения 

Структура цен (тарифов) установленных на 2015 г. приведена в 
таблице 1.11.2 
 

в) Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений де-
нежных средств от осуществления указанной деятельности 

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления де-
нежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют. 

 

г) Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 
том числе для социально значимых категорий потребителей 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 
числе для социально значимых категорий потребителей отсутствует. 
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Часть 12 Описание существующих технических и технологических 
проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа 

а) Описание существующих проблем организации качественного тепло-
снабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества тепло-
снабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 
потребителей) 

Основными проблемами теплоснабжения сельского поселения Алакур-
тти являются: 

– Низкий коэффициент полезного действия котлов срок и сверхнорма-
тивный эксплуатационный период котлов. Износ основного оборудо-
вания составляет – 92,0%. В настоящее время велика вероятность 
выхода таких котлов из строя, особенно при больших нагрузках в 
наиболее холодное время. 

 

б) Описание существующих проблем организации надёжного и безопасно-
го теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению 
надёжного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотреб-
ляющих установок потребителей) 

– Отсутствие резервного источника электроснабжения и водоснабже-
ния источника тепловой энергии. 

 

в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

Малое значение подключенной тепловой нагрузки к котельной, а, сле-
довательно, и малый доход от ее эксплуатации. Поэтому высока доля за-
трат в себестоимости продукции. 

 

г) Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабже-
ния топливом действующих систем теплоснабжения 

Основной проблемой надёжного и эффективного топливоснабжения яв-
ляется отсутствие снабжения котельной резервным и аварийным топли-
вом. 

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 
влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих 
на безопасность и надёжность системы теплоснабжения, отсутствуют. 
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ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-
ГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

В настоящее время в городском поселении Алакуртти действуют одна 
централизованная система теплоснабжения.  

Котельная осуществляет отпуск тепловой энергии на отопление и горя-
чее водоснабжения жилых, общественных и прочих зданий. 

Данные базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабже-
ния – 86,49 тыс. Гкал. 
 

б) Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и 
по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов 
строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные 
здания и производственные здания промышленных предприятий 

Строительство новых объектов на период реализации Схемы не плани-
руется. 

 

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на ото-
пление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требова-
ниями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, 
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации 

В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и ФЗ №190 «О теплоснабжении» все 
вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться 
в соответствии с СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий». 

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к 
тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении сани-
тарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помеще-
ний и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об ут-
верждении Правил установления требований энергетической эффективно-
сти для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определе-
ния класса энергетической эффективности многоквартирных домов», опре-
деление требований энергетической эффективности осуществляется путём 
установления базового уровня этих требований по состоянию на дату всту-



 

53 

 

пления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективно-
сти и определения темпов последующего изменения показателей, характе-
ризующих выполнение требований энергетической эффективности. 

После установления базового уровня требований энергетической эф-
фективности зданий, строений, сооружений требования энергетической 
эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, харак-
теризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов 
в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с 1 января 2016 г. 
(на период 2016 – 2020 годов) - не менее чем на 30% по отношению к базо-
вому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40% по отношению к ба-
зовому уровню. 

 

г) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обес-
печения технологических процессов 

Тепловая энергия от источника централизованного теплоснабжения 
для обеспечения технологических процессов на территории городского по-
селения Алакуртти не используется. Удельные расходы тепловой энергии 
для обеспечения технологических процессов отсутствуют.  

 

д) Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каж-
дом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия 
каждого из существующих или предлагаемых для строительства источ-
ников тепловой энергии на каждом этапе 

Строительство новых объектов на период реализации Схемы не плани-
руется, поэтому прирост объема потребления тепловой энергии и теплоно-
сителя отсутствует. 
 

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в рас-
четных элементах территориального деления и в зонах действия инди-
видуального теплоснабжения на каждом этапе 

Строительство новых объектов на период реализации Схемы не плани-
руется, поэтому прирост объема потребления тепловой энергии и теплоно-
сителя отсутствует. Потребление останется на базовом уровне.  

 

ж) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных 
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зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их пере-
профилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) производственными объектами с разделением по видам теп-
лопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне 
действия каждого из существующих и предлагаемых для строительства 
источников тепловой энергии на каждом этапе 

Объекты, расположенные в производственных зонах отсутствуют. Соз-
дание производственных зон на территории городского поселения Алакур-
тти не предусматривается. 

 

з) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 
категориями потребителей, в том числе социально значимых, для кото-
рых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель 

Увеличение числа социально-значимых объектов, имеющих право на 
льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель не предусматрива-
ется. 

 

и) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребите-
лями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе 
свободные долгосрочные договоры теплоснабжения 

В настоящий момент заявки на свободные долгосрочные договоры теп-
лоснабжения от потребителей тепловой энергии отсутствуют. 

 

к) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребите-
лями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные 
договоры теплоснабжения по регулируемой цене 

В настоящий момент заявки на долгосрочные договоры теплоснабже-
ния по регулируемой цене от потребителей тепловой энергии отсутствуют. 
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ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЯ  

Согласно Постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. при 
разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 
100 тыс. человек, электронная модель системы теплоснабжения не требу-
ется. 

 

 



 

56 

 

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНО-
СТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НА-
ГРУЗКИ 

а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 
нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой 
энергии с определением резервов (дефицитов) существующей распола-
гаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне 
действия источника тепловой энергии с определением резервов тепловой 
мощности источника представлен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 
Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Наименование  
показателей 

Ед. изме-
рения 

Период (год) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2026 

2027-
2033 

Суммарная установленная мощность оборудования Гкал/ч 73,9 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 73,9 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 

Потери располагаемой тепловой мощности % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные нужды  Гкал/ч 2,05 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/ч 3,96 3,9 3,9 3,9 3,2 3,0 3,0 3,0 

Присоединенная тепловая нагрузка  Гкал/ч 36,98 36,98 36,98 36,98 36,98 36,98 36,98 36,98 

Резерв(+) / дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 30,91 63,22 63,22 63,22 63,92 64,12 64,12 64,12 

Доля резерва  % 41,9 58,4 58,4 58,4 59,0 59,2 59,2 59,2 
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б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присое-
динённой тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепло-
вой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов 
несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и присоеди-
нённой тепловой нагрузки представлен в таблице 4.1. 
 

в) Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого маги-
стрального вывода  целью определения возможности (невозможности) 
обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потре-
бителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального 
вывода 

Проведённый анализ показал, что на прогнозный период у тепловых 
сетей сохранится резерв по пропускной способности. 
 

г) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснаб-
жения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребите-
лей 

Существующая система теплоснабжения городского поселения Ала-
куртти обеспечивает покрытие перспективной тепловой нагрузки потре-
бителей.  
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ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-
СТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИ-
МАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПО-
ТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 

 
Перспективный баланс производительности водоподготовительной ус-

тановки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляю-
щими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, 
представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 
Перспективные расходы теплоносителя на нужды теплопотреб-

ления  
Наименование  
показателя 

Ед. изме-
рения 

Период (год) 

2017 2033 

Производительность ВПУ т/ч н.д. н.д. 

Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатаци-
онном режиме 

т/ч н.д. н.д. 

Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном ре-
жиме 

т/ч н.д. н.д. 
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ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТ-
РУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

а) Определение условий организации централизованного теплоснабже-
ния, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного ото-
пления 

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются 
сочетанием трёх основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и 
местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зда-
ний или сооружений. Наличие трёх основных звеньев определяет воз-
можность организации централизованного теплоснабжения.  

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносите-
ля – тепловые сети, определяет условия создания индивидуального теп-
лоснабжения. 

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального 
теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит 
непосредственно у потребителя в квартире. 

Теплообеспечение перспективной индивидуальной малоэтажной за-
стройки предлагается решать за счет использования котлов, работающих 
на твёрдом топливе или электроэнергии, Горячее водоснабжение предла-
гается осуществлять от водонагревателей. 

 

б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

Обеспечение перспективных тепловых нагрузок возможно за счёт 
существующего резерва тепловой мощности действующих в настоящее 
время котельной. В связи с этим, необходимость в строительстве источ-
ников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагру-
зок отсутствует. 

 

в) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источ-
ников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для обеспечения перспективных приростов теп-
ловых нагрузок 
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Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепло-
вой и электрической энергии для обеспечения перспективных прирос-
тов тепловых нагрузок отсутствуют, поэтому реконструкция не планируется. 

 

г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выра-
ботки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих 
и перспективных тепловых нагрузок 

Мероприятия по реконструкции котельной для выработки электро-
энергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспектив-
ных тепловых нагрузок не планируются. 

 

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличе-
нием зоны их действия путём включения в неё зон действия сущест-
вующих источников тепловой энергии 

Реконструкция котельной с целью увеличения их зоны действия, за 
счёт включения в неё зон действия существующих источников тепловой 
энергии не планируется. 

 

е) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 
котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбини-
рованной выработкой тепловой и электрической энергии 

Перевод котельной в пиковый режим работы по отношению к источ-
никам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-
трической энергии целесообразен в случаях: 

 расположения котельной и потребителей, подключенных к ним, 
в пределах радиуса эффективного теплоснабжения источни-
ка теплоэнергии с комбинированной выработкой тепло- и 
электро- энергии; 

 несоблюдения установленного температурного графика источ-
ником теплоэнергии с комбинированной выработкой тепло- 
и электроэнергии; 

 несоответствия оборудования котельной требованиям законо-
дательства в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности (например: высокий уровень износа 
оборудования, перерасход топливно-энергетических ресурсов и 
т.д.). 
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По результатам проведённого анализа установлено, что перевод дей-
ствующей котельной в пиковый режим работы нецелесообразен, ввиду 
несоответствия существующего положения в сфере производства и пере-
дачи тепловой энергии вышеприведённым условиям. 

 

ж) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии отсутствуют, поэтому мероприятия по расшире-
нию зон действия не планируются. 

 

з) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из экс-
плуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие ис-
точники тепловой энергии 

Вывод из эксплуатации котельной и передача тепловой нагрузки на 
другие источники не планируется. 

 

и) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 
застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивиду-
альной застройки. Основанием для принятия такого решения является 
низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к сущест-
венному увеличению затрат и снижению эффективности централизован-
ного теплоснабжения. 

 

к) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах 
на территории поселения 

В настоящее время производственные зоны отсутствуют и их создание 
не планируется. 
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л) Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источни-
ков тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой на-
грузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского окру-
га и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источ-
никами тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 
энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в системе 
теплоснабжения поселения составлены в соответствии с Генеральным 
планом поселения и действующими муниципальными и региональными 
программами.  

Распределение объёмов тепловой нагрузки между несколькими источ-
никами тепловой энергии отсутствует в связи с отсутствием таковых. 
 

м) Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия ис-
точников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, по-
зволяющий определить условия, при которых подключение теплопо-
требляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 

В случаях, когда к котельной не планируется подключать новых по-
требителей в отдалённых зонах, расчёт радиуса эффективного тепло-
снабжения не производится, поскольку в нём нет необходимости. 
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТ-
РУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

а) Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 
мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 
существующих  резервов) 

Как указывалось выше, тепловая мощность источника теплоэнергии, 
эксплуатация которого будет осуществляться в период действия схемы 
теплоснабжения, не является избыточной, поэтому и зоны с дефицитом 
тепловой мощности отсутствуют. 

Исходя из этого реконструкция и строительство тепловых сетей для 
перераспределения тепловой мощности из зон с дефицитом в зоны с из-
бытком тепловой мощности не планируется. 

 
б) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или произ-
водственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных при-
ростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения не 
планируется. 

 

в) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при на-
личии которых существует возможность поставок тепловой энергии 
потребителям от различных источников тепловой энергии при сохра-
нении надёжности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 
которых существует возможность поставок тепловой энергии потребите-
лям от различных источников тепловой энергии не требуется. 

 

г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 
числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или лик-
видации котельных 

Настоящей Схемой теплоснабжения в целях повышения эффективно-
сти функционирования системы теплоснабжения запланирована пере-
кладка сетей с увеличением диаметра трубопроводов. 
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д) Строительство тепловых сетей для обеспечения  нормативной на-
дёжности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёж-
ности теплоснабжения не планируется. Необходимые показатели надёж-
ности достигаются за счёт реконструкции участков трубопроводов срок 
эксплуатации, которых превышает нормативный. 

 

е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубо-
проводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагруз-
ки 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопрово-
дов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не тре-
буется. 

 

ж) Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчер-
панием эксплуатационного ресурса 

В целях  обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения тре-
буется замена изношенных участков сетей срок эксплуатации, которых 
превышает нормативный – 25 лет. 

 

з) Строительство и реконструкция насосных станций 

Строительство и реконструкция насосных станций Схемой теплоснаб-
жения не предусматривается. 
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ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 
зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения 
нормативного функционирования источников тепловой энергии на 
территории поселения, городского округа 

Сведения о перспективных годовых расходах основного вида топлива 
на котельной представлено в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 
Перспективный топливный баланс источника тепловой энергии  

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

Период (год) 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022- 
2026 

2027- 
2033 

Затрачено ус-
ловного топ-
лива, в т.ч.: 

тыс. 
 т у.т. 

15,41 16,03 15,41 16,03 15,41 16,03 16,03 

мазут 
тыс.  
т у.т. 

15,41 16,03 15,41 16,03 15,41 16,03 16,03 

Затрачено на-
турального 
топлива, в т.ч.: 

тнт 10773,5 11204,4 10773,5 11204,4 10773,5 11204,4 11204,4 

мазут тнт 10773,5 11204,4 10773,5 11204,4 10773,5 11204,4 11204,4 

 

б) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных за-
пасов аварийных видов топлива 

В соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива 
на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго Рос-
сии от 10 августа 2012 г. № 377) норматив создания запаса топлива на ко-
тельной является общим нормативным запасом основного и резервного 
видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов несни-
жаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного 
эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). 

Нормативный запас топлива на источнике тепловой энергии – 1190,0 
т. 



 

67 

 

ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Оценка надёжности систем теплоснабжения на расчётный период реа-

лизации Схемы теплоснабжения проводилась в соответствии с «Методиче-
скими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки на-
дёжности теплоснабжения», утверждёнными приказом Министерства ре-
гионального развития РФ от 26.07.2013 г. №310. 

В процессе исследования оценивалась совокупность показателей, в их 
числе: 
 показатель надёжности электроснабжения источников тепловой 

энергии, характеризующихся наличием или отсутствием резервного 
электроснабжения (Кэ); 

 показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энер-
гии, характеризующихся наличием или отсутствием резервного во-
доснабжения (Кв); 

 показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой 
энергии, характеризующихся наличием или отсутствием резервного 
топливоснабжения (Кт);  

 показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед/Ки) 
в результате плановых отключений теплопотребляющих установок 
потребителей; 

 показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой 
энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным теп-
ловым нагрузкам потребителей (Кб); 

 показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и 
элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства пере-
мычек (Кр); 

 показатель технического состояния тепловых сетей (Кс);  

 показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс/ Котк ит); 

 показатель готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организа-
ций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах 
теплоснабжения (Кгот). 

Необходимо отметить, что перспективные значения показателей на-
дёжности систем теплоснабжения определялись с учётом безусловной реа-
лизации мероприятий, указанных в Главе 10. 

Сводные результаты оценки надёжности приведены в таблице 9.1. 
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Таблица 9.1 
Перспективные значения надёжности теплоснабжения 

№ п/п в «Ме-
тодических 
указаниях» 

Наименование  
показателей 

Условное обозначе-
ние/ нормативное 

значение 

Значение 
показателя 

А 
Показатель надежности электроснаб-
жения источника тепловой энергии 

Кэ 1,0 

 
при наличии резервного электроснаб-
жения 

Кэ = 1,0 1,0 

 
при отсутствии резервного электро-
снабжения 

Кэ = 0,6 - 

Б 
Показатель надежности водоснабжения 
источника тепловой энергии 

Кв 1,0 

 при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0 1,0 

 
при отсутствии резервного водоснабже-
ния 

Кв = 0,6  

В 
Показатель надежности топливоснаб-
жения источника тепловой энергии 

Кт 1,0 

 при наличии резервного топлива Кт = 1,0 1,0 
 при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5 - 

З 

Показатель относительного аварийного 
недоотпуска тепла (Кнед/Ки) в резуль-
тате плановых отключений теплопо-
требляющих установок потребителей 

Кнед (Ки) 1,0 

 до 0,1% включительно Кнед = 1,0 1,0 
 от 0,1% до 0,3% включительно Кнед = 0,8 - 
 от 0,3% до 0,5% включительно Кнед = 0,6 - 
 от 0,5% до 1,0% включительно Кнед = 0,5 - 
 свыше 1,0% Кнед = 0,2 - 

Оценка надежности источников тепловой энергии 

 высоконадежные 
Кэ = Кв = Кт = Ки = 

1 

надежные 

 надежные 
Кэ = Кв = Кт = 1 и 

Ки = 0,5 

 малонадежные 

Ки = 0,5 и при зна-
чении меньше 1 

одного из показате-
лей Кэ, Кв, Кт 

 ненадежные 

Ки = 0,2 и при зна-
чении меньше 1 у 2-
х и более показате-
лей Кэ, Кв, Кт 

    

Г 

Показатель соответствия тепловой 
мощности источника тепловой энергии 
и пропускной способности тепловых се-
тей расчетным тепловым нагрузкам 
потребителей 

Кб 1,0 

 полная обеспеченность Кб = 1,0 1,0 
 не обеспечена в размере 10% и менее Кб = 0,8  
 не обеспечена в размере более 10% Кб = 0,5  
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№ п/п в «Ме-
тодических 
указаниях» 

Наименование  
показателей 

Условное обозначе-
ние/ нормативное 

значение 

Значение 
показателя 

Д 

Показатель уровня резервирования ис-
точников тепловой энергии и элементов 
тепловой сети путем их кольцевания и 
устройства перемычек 

Кр 1,0 

 от 90% до 100% Кр = 1,0 1,0 
 от 70% до 90% включительно Кр = 0,7 - 
 от 50% до 70% включительно Кр = 0,5 - 
 от 30% до 50% включительно Кр = 0,3 - 
 менее 30% включительно Кр = 0,2 - 

Е 
Показатель технического состояния те-
пловых сетей экспл

с

ветх
с

экспл
с

с S

S-S
К   0,98 

 
протяженность тепловых сетей, нахо-
дящихся в эксплуатации 

экспл
сS  9,936 

 
протяженность ветхих тепловых сетей, 
находящихся в эксплуатации 

ветх
сS  0,163 

Ж 
Показатель интенсивности отказов 
систем теплоснабжения 

  

1 
Показатель интенсивности отказов те-
пловых сетей 

Котк тс 1,0 

 интенсивность отказов, где 
Иотк тс = 

nотк/S(1/(км*год)) 
0,0 

 количество отказов за предыдущий год nотк 0,0 

 
протяженность тепловой сети (в двух-
трубном исполнении) данной системы 
теплоснабжения, км 

S 9,936 

 критерии оценки:   
 до 0,2 включительно Котк тс = 1,0 1,0 
 от 0,2 до 0,6 включительно Котк тс = 0,8 - 
 от 0,6 до 1,2 включительно Котк тс = 0,6 - 
 свыше 1,2 Котк тс = 0,5 - 

Н 

Показатель готовности теплоснаб-
жающих (теплосетевых) организаций к 
проведению аварийно-восстановительных 
работ в системах теплоснабжения 

Кгот = 0,25 * Кп + 
0,35 * Км +0,3 * Ктр 

+ 0,1 * Кист 
1,0 

И 
Показатель укомплектованности ре-
монтным и оперативно-ремонтным пер-
соналом 

Кп 1,0 

К 
Показатель оснащенности машинами, 
специальными механизмами и оборудо-
ванием 

Км 1,0 

Л 
Показатель наличия основных матери-
ально-технических ресурсов 

Ктр 1,0 

М 

Показатель укомплектованности пере-
движными автономными источниками 
электроснабжения (Кист) для ведения 
аварийно-восстановительных работ 

Кист 1,0 

Оценка надежности тепловых сетей 
 высоконадежные более 0,9 

0,92 
 надежные 0,75-0,89 
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№ п/п в «Ме-
тодических 
указаниях» 

Наименование  
показателей 

Условное обозначе-
ние/ нормативное 

значение 

Значение 
показателя 

 малонадежные 0,5-0,74 
 ненадежные менее 0,5 

 
Таблица 9.2 

Оценка надёжности системы теплоснабжения в целом 

№ п/п в «Методических 
указаниях» 

Наименование  
показателей 

Значение пока-
зателя 

Оценка надежности источника тепловой энергии надежный 
Оценка надежности тепловых сетей надежные 
Оценка надежности системы теплоснабжения в целом надежная 

 
 

а) Обоснование перспективных показателей надежности, определяемых 
числом нарушений в подаче тепловой энергии 

В качестве показателей надёжности, определяемых числом нарушений 
в подаче тепловой энергии, приняты: показатель интенсивности отказов 
тепловых сетей и показатель интенсивности отказов тепловых источников.  

Согласно Методическим указаниям показатель интенсивности отка-
зов тепловых сетей характеризуется количеством вынужденных отключе-
ний участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии по-
требителям, вызванным отказом и его устранением. 

Срок эксплуатации участков трубопроводов на период реализации 
Схемы не превысит нормативный – 25 лет. Вероятность отказов тепловой 
сети минимальна. 

 
Показатель интенсивности отказов тепловых источников характе-

ризуется количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии 
с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отка-
зом и его устранением. 

Схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по техническому 
перевооружению и реконструкции источника тепловой энергии. Реализа-
ция данных мероприятий будет способствовать повышению надёжности 
теплоисточников и минимизации отказов в их работе.   
 

б) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенной 
продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии 

В течение 5 последних лет статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных работ) тепловых сетей теплоснабжающими организа-
циями не ведётся. 
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Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности 
тепловых сетей с надземной прокладкой, по данным организаций, состав-
ляет 2 – 4 часа, а сетей с подземной прокладкой – 6 – 8 часов, в зависимо-
сти от диаметра трубопровода, места прокладки и других факторов. 

В течение расчётного срока реализации Схемы уменьшение продолжи-
тельности прекращений подачи тепловой энергии не предвидится. 

 

в) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным 
объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой 
энергии 

Согласно Методическим указаниям (п. «З») показателем, определяе-
мым приведённым объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в 
подаче тепловой энергии, является показатель относительного аварий-
ного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений 
теплопотребляющих установок потребителей. 

Приведение состояния централизованной системы теплоснабжения в 
соответствие с требованиями технических регламентов и строительных 
норм в рамках реализации Схемы будет способствовать минимизации объ-
ёмов недоотпуска тепла потребителям.  

 

г) Обоснование перспективных показателей, определяемых средневзве-
шенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответ-
ствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате на-
рушений в подаче тепловой энергии 

По итогам реализации мероприятий Схемы теплоснабжения отклоне-
ния температуры теплоносителя от утверждённых значений эксплуатаци-
онного температурного графика теплоснабжающей организации не пред-
полагается.  
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Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение 

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой 
энергии и тепловых сетей 

Перечень инвестиционных проектов сформирован исходя из выявлен-
ных в процессе исследования проблем и предложенных направлений их 
решения. 

Необходимо отметить, что объёмы финансирования носят прогнозный 
характер и должны ежегодно уточняться в зависимости: 

 от финансовых возможностей бюджетов и теплоснабжающих ор-
ганизаций; 

 от требований действующего законодательства;  

 от стадии реализации мероприятий;  

 от содержания проектно-сметной документации.  

Перечень инвестиционных проектов, вошедших в Схему теплоснабже-
ния на расчётный период, приведён в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 
Перечень инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Технические параметры 
Необходимые 
затраты, тыс. 

руб. 

Год начала 
реализации 

Год окон-
чания реа-
лизации 

Эффект 

2.1 
Монтаж двух котлов марки КВГМ общей мощно-
стью 40 МВт 

2 котла по 20 МВт 21152,0 2018 2018 

Повышение надёжно-
сти системы электро-
снабжения котельной 

 Замена вспомогательного оборудования  
ХВО, насосное оборудование, 
деаэраторы 

4567,0 2018 2019 

 Реконструкция ЦТП №143 замена теплообменника 876,9 2023 2023 

 Реконструкция ЦТП №151 замена теплообменника 1015,4 2024 2024 

 Реконструкция ЦТП №242 замена теплообменника 1284,3 2025 2025 

 Реконструкция ЦТП №132 замена теплообменника 4567,8 2026 2026 

 Реконструкция ЦТП №308 замена теплообменника 1639,7 2027 2027 

 Замена существующих участков сетей 
Диаметр 80-200 мм, протяжен-
ность 11,388 км 

114656,9 2024 2033 
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б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансо-
вые потребности 

В соответствии с выявленными проблемами в существующих центра-
лизованных системах теплоснабжения, с учётом выработанных направле-
ний развития был сформирован перечень инвестиционных проектов (ме-
роприятий), вошедших в перспективную схему развития централизован-
ных систем теплоснабжения.  

Общий объём требуемых капитальных вложений на период до 2033 
года составит – 149 760,0 тыс. руб. Сводная информация по источника 
инвестиций, направленных на строительство и модернизацию систем теп-
лоснабжения представлена в таблице 10.2. 

Таблица 10.2 
Сводная финансовая оценка объёмов капитальных вложений  

по источникам финансирования 

Наименование показателя 
Необходимые капитальные 
затраты всего (с учётом 

НДС), тыс. руб. 

Общий объём инвестиций, направляемых на развитие 
систем теплоснабжения, всего 

149 760,0 

в т.ч.  

Минобороны России 21 152,0 

ООО «Теплонорд» 26 206,0 

Бюджетные средства 102 402,0 

 
Подробнее мероприятия по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности на реализацию мероприятий Схемы теплоснаб-
жения, представлено в таблице 10.3. 

Необходимо отметить, что указанные объёмы инвестиций носят про-
гнозный характер и должны ежегодно уточняться в соответствии с финан-
совыми возможностями бюджетов, организаций в сфере водоотведения, 
требованиями действующего законодательства, стадии реализации меро-
приятий.  
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Таблица 10.3 
Общий объём инвестиций, направляемых на развитие систем теплоснабжения  

N 
п/п 

Наименование мероприятий 

Необходимые 
капитальные 
затраты всего, 

тыс. руб. 

в том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2026 2027-2033 

1 
Монтаж двух котлов марки КВГМ общей мощ-
ностью 40 МВт 

21152,0 21152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Замена вспомогательного оборудования  4567,0 1346,9 3220,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 Реконструкция ЦТП №143 876,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 876,9 0,0 
4 Реконструкция ЦТП №151 1015,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1015,4 0,0 
5 Реконструкция ЦТП №242 1284,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1284,3 0,0 
6 Реконструкция ЦТП №132 4567,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4567,8 0,0 
7 Реконструкция ЦТП №308 1639,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1639,7 
8 Замена существующих участков сетей 149656,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44564,0 105092,9 
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в)  Расчёты эффективности инвестиций 

Основными ожидаемыми результатами от реализации Схемы тепло-
снабжения являются: 

 снижение потребления энергетических ресурсов по отношению к 
2017 году. 

 повышение качества и надёжности предоставления услуг; 

 минимизация уровня эксплуатационных затрат; 

 снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. 

Общая оценка эффективности инвестиций от внедрения мероприятий 
Схемы теплоснабжения приведена в таблице 10.1.  

Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприя-
тий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) вы-
ражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать 
созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабже-
ния, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых по-
терь и безопасности на источниках тепловой энергии.  

 

г) Расчёты ценовых последствий для потребителей при реализации про-
грамм строительства, реконструкции и технического перевооружения 
систем теплоснабжения 

 
Прогноз роста тарифов сформирован исходя из долгосрочных парамет-

ров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных пара-
метров развития экономики с учётом реализации мероприятий, преду-
смотренных Схемой теплоснабжения. 

Динамика уровней тарифов приведена в таблице 10.4. 
Таблица 10.4 

Динамика тарифов на тепловую энергию 

Односта-
вочный 
тариф 

средний, 
руб./Гкал 

Период (год) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1960,0 2097,5 2246,4 2405,9 2576,7 2759,7 2955,6 3165,5 3390,2 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 - 

3630,9 3888,7 4164,8 4460,5 4777,2 5116,4 5479,7 5868,7 - 
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ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Согласно п. 28 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» «единая теплоснабжающая организация в системе теп-
лоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация, сокращённо 
- ЕТО) – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме 
теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации на реализацию госу-
дарственной политики в сфере теплоснабжения или органом местного са-
моуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 
правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительст-
вом Российской Федерации». 

Поскольку в отношении городов с населением 500 тысяч человек и бо-
лее статус единой теплоснабжающей организации присваивается решени-
ем федерального органа исполнительной власти, то в отношении сельского 
поселения Алакуртти, статус ЕТО должен быть присвоен органом местного 
самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения (п. 3 
гл.II «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», ут-
верждённых постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808).  

На территории сельского поселения Алакуртти в настоящее время су-
ществует одна единственная теплоснабжающая организация, осуществ-
ляющая деятельность в своей зоне теплоснабжения. 

На основании проведённого анализа, исходя из значений критериев, 
установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 
«Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», разра-
ботчиком предлагается присвоить статус ЕТО – ООО «Теплонорд». 
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ГЛАВА 12. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

 
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях 

Раздел в разработке. 
 
б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энер-
гии 

Раздел в разработке. 
 
в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для 
тепловых электрических станций и котельных) 

Раздел в разработке. 
 
г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теп-
лоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Раздел в разработке. 
 
д) коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Раздел в разработке. 
 
е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная 
к расчетной тепловой нагрузке 

Раздел в разработке. 
 
ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
(как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 
турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в 
границах поселения, городского округа, города федерального значения) 

Раздел в разработке. 
 
з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 
и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источни-
ков тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии) 

Раздел в разработке. 
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к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 
приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

Раздел в разработке. 
 
л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуа-
тации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Раздел в разработке. 
 
м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, рекон-
струированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 
сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения 
при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснаб-
жения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, 
городского округа, города федерального значения) 

Раздел в разработке. 
 
н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источ-
ников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установ-
ленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое 
значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации про-
ектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселе-
ния, городского округа, города федерального значения) 

Раздел в разработке. 
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ГЛАВА 13. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ  
 
а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребите-
лей по каждой системе теплоснабжения 

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения представлена 
в таблице 10.4. 

 
б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребите-
лей по каждой единой теплоснабжающей организации 

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения представлена 
в таблице 10.4. 
 
в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации про-
ектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-
балансовых моделей 

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения представлена 
в таблице 10.4. 
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ГЛАВА 14. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ 
 
а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснаб-
жающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, 
расположенных в границах поселения 

На территории сельского поселения Алакуртти одна теплоснабжающая 
организация ООО «Теплонорд». 
 
б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень 
систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей 
организации 

На территории сельского поселения Алакуртти одна теплоснабжающая 
организация ООО «Теплонорд». 
 
в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми тепло-
снабжающая организация определена единой теплоснабжающей органи-
зацией 

На территории сельского поселения Алакуртти одна теплоснабжающая 
организация ООО «Теплонорд». 
 
г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработ-
ки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение 
статуса единой теплоснабжающей организации 

Заявки на присвоение статуса ЕТО отсутствуют. 
 
д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей органи-
зации (организаций) 

Границы зон деятельности представлены на рисунке 1.2. 
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ГЛАВА 15. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техни-
ческому перевооружению источников тепловой энергии 

Перечень мероприятий представлен в таблице 10.1. 
 

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техниче-
скому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них 

Перечень мероприятий представлен в таблице 10.1. 
 

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горяче-
го водоснабжения 

На территории сельского поселения Алакуртти открытые системы теп-
лоснабжения отсутствуют. 
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ГЛАВА 16. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, 
утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 

Замечания при разработке, утверждении и актуализации Схемы теп-
лоснабжения не поступали. 
 
б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания 
и предложения 

Замечания при разработке, утверждении и актуализации Схемы теп-
лоснабжения не поступали. 
 
в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр измене-
ний, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновываю-
щих материалов к схеме теплоснабжения 

Замечания при разработке, утверждении и актуализации Схемы теп-
лоснабжения не поступали. 
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ГЛАВА 18 СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В 
ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕП-
ЛОСНАБЖЕНИЯ 

Раздел в разработке. 


